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Ol und Olfilter wechseln -

beim Fiat Ducato 280 / 290.

Roadmap:

1. Motorolvarianten fur den Fiat Ducato nach Freigaben

2. Fiat Ducato 280/290 - Olwechselintervalle, Motorélmengen

3. Fiat Ducato 2807290 - Ol und Olfilter wechseln - Anleitung

1. Schritt:

Oldeckel und Olpeilstab 16sen

2. Schritt:

Olablassschraube [6sen und Ol ablassen

3. Schritt:

Offilter I6sen

4. Schritt:

neuen Olfilter vorbereiten

5. Schritt:

6. Schritt:

neuen Olfilter einsetzen und Olablassschraube befestigen
Motordl einfullen

7. Schritt:

Motor starten und Motordl nachfillen

4. Motordl und Offilter fir den Fiat Ducato online bestellen

5. Es wurde zu viel Motordl nachgefullt! Was nun?

6. Muss beim Bordcomputer der erfolgte Olwechsel eingetragen werden?

Motorolvarianten fiir den Fiat Ducato nach
Freigaben

Um das passende Motordl fur Euren Fiat Ducato zu erhalten, musst Ihr Euch nach der jeweiligen
Euronorm Eures Ducatos richten. Fiat hat fuir die Selenia Ole von Petronas anhand der
Euronormen Freigaben erteilt.

OW-30 ab Euro 6 und héher ist die Freigabe: FIAT9.55535-DS1
5W-30 ab Euro 5 und Euro 5+ ist die Freigabe: Fiat 9.55535-S1
5W-40 ab Euro 4 ist die Freigabe: Fiat 9.55535-N2

10W-40 alles unter Euro 4 ist die Freigabe: FIAT 9.55535-D2
5W-40 fur die Gasmotoren ist die Freigabe: Fiat 9.55535-T2

Wichtige Informationen zum Motorél:



Generell ist das mit den Motordlen ein umfangreiches Thema. Im Endeffekt sagt die Viskositat
des Ols nichts daruiber aus, ob es fur den jeweiligen Motor zulassig ist oder nicht. Wichtig sind
hier die Bestandteile des Ols. So fahren, beispielsweise Fahrzeuge mit Partikelfiltern, extra
Aschearmes Ol, um den Filter nicht erhéht zu belasten. Daher erteilt der Hersteller der Fahrzeuge
auch Freigaben fur die jeweiligen Ole, an die man sich zwingend halten sollte. Hat also ein Ol, wie
beispielsweise das 5w40, die Freigabe flr Deinen Motor, so kann es auch bedenkenlos verwendet
werden.

Nur die Selenia Ole von Petronas haben eine offizielle Freigabe von Fiat. Alle anderen auf
dem Markt erhaltlichen Motordle haben nur eine Empfehlung. Es gibt bis Dato keine Ausnahme.

In der Garantiezeit ist deswegen zu empfehlen, mit dem Original Selenia Motordl zu fahren,
damit einem moglicherweise keine Garantieanspruche verloren gehen! Nach der Garantiezeit
kann ein anderes Ol verwendet werden, welches eine Empfehlung hat.

Weiterhin sollte man keine Motordle fur altere Fahrzeuge in neuere Fahrzeuge verwenden. Dies
gilt auch umgekehrt. Hintergrund ist folgender: Alte Motoren haben gro3ere Teile und Abstande
im Motor. Das Motordl muss somit Dickflussiger sein. Neuere Motoren sind feiner aufgebaut und
somit haben die Teile zueinander geringere Abstande. Aus diesem Grund haben die neueren Ole
eine hohere Olviskositéat (dinnflussiger). Die zweite Nummer hinter dem W gibt die Olviskositét
des Motordls gemessen bei 100 Grad Celsius an. Diese Einheit reprasentiert die
Widerstandsfahigkeit des Motoréls bei hohen Temperaturen. Zum Beispiel OW-30 Ol wird sehr
dinn bei héheren Temperaturen im Vergleich zu 10W-40. Auch das Mischen von verschiedenen
Olen solltest Du unbedingt vermeiden.

Motorélmengen Ducato 280/290

Motorisierung Menge
1,8-/2,0-1-Benzin bis 1/94 461
2,0-1-Benzin ab 2/94 501
2,0--Benzin ab 99 4,51
1,9-I-Diesel bis 1/94 521
1,9--Diesel ab 2/94 501
2,5-/2,8-I-Diesel 6,01

Fur die Olmengen vom Fiat Ducato 280/290 - siehe auch in Deine Betriebsanleitung.

Olwechselintervalle Ducato 280/290

Motorisierung Laufleistung
Benzinmotoren alle 15.000 km
Dieselmotoren alle 7.500 km
Dieselmotoren ab 2/94 alle 10.000 km
2,5-/2,8-Turbodiesel ab 79-90 kW/108-122 PS (Direkteinspritzer) alle 15.000 km

2,8-I-Diesel mit 94 kW/128 PS alle 30.000 km
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Fiat Ducato 280/290 - Olwechsel und Olfilter
wechseln - Anleitung

Beispiel AM: Fiat Ducato Typ 290 - Maxi

Schritt 1: Oldeckel und Olpeilstab zum Olwechsel I6sen

Damit das Motordl besser und schneller ablaufen kann, solltest Du zunachst den Oldeckel
losdrehen. Danach ziehst Du den Olpeilstsab heraus und legst beides beiseite.




Durch das Lésen flieBt das Ol spater schneller ab.

Schritt 2: Olablassschraube I6sen und Ol ablassen

Falls Du fur den Ol- und Olfilterwechsel eine Hebebiihne nutzen kannst, musst Du Deinen Ducato
jetzt eine Etage hoher fahren. Danach schiebst Du eine Olwanne unter das Fahrzeug. Falls Du
keine Hebebiihne haben solltest, schiebst Du nun die Olwanne unter Deinen Ducato.

Die Olablassschraube befindet sich vom Lenkrad aus gesehen vorne links - also eher in der Ndhe
des rechten Vorderrads. Die Olablassschraube 16st Du einfach mit einem 22er Schliissel. Achte
dabei auf die Dichtung der Schraube. Diese musst Du mit erneuern.

Achtung: Beim Losdrehen kann Dir bereits Motordl entgegenkommen.












Im Vordergrund ist bereits der Olfilter zu sehen.
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Schritt 3: Olfilter lI6sen

Der Olfilter sitzt beim 280er/290er Ducato fast unmittelbar vor der Olablassschraube. Du musst
ihn mit einem Olfilterband 16sen. Dafur legst Du das Band um den Olfilter und drehst es fest.
Dann driickst Du das Olfilterband von Dir weg - also in Richtung der Olablassschraube.

Achtung: Haufig bleibt die Dichtung des Olfilters kleben. Vor lauter Motorél ist diese namlich
kaum zu sehen. Da kann es leicht passieren, dass der neue Olfilter samt neuer Dichtung auf die
alte Dichtung geschraubt wird - was sich spatestens nach dem Anlassen des Motors in einer
Olpfutze unter Deinem Ducato bemerkbar machen wiirden.









e

Nach dem Abdrehen solltest Du noch mal genau hinschauen: Klebt die Dichtung moglicherweise
noch fest?

Schritt 4: neuen Olfilter vorbereiten

Die Dichtung des neuen Olfilters solltest Du mit etwas Motorél einstreichen.






Links der alte Filter samt Dichtung. In der Mitte neu vs. alt. Rechts der neue Olfilter samt ,gedlter”
Dichtung.

Schritt 5: neuen Olfilter einsetzen und Olablassschraube
befestigen

Nun drehst Du den neuen Olfilter vorsichtig mit der Hand fest. Erst danach nimmst Du das
Olfilterband zur Hilfe.

Danach drehst Du die Olablassschraube mit der neuen Dichtung wieder fest.

Hinweis: Dreh den Offilter nicht zu fest. Er wird ndmlich nach dem Starten des Motors durch den
entstehenden Unterdruck ,festgezogen”. Wenn er also bereits zu stark festgedreht ist, konnte es
passieren, dass Du den Olfilter beim nachsten Wechsel nur sehr schwer oder gar nicht abgedreht
bekommst.



Den neuen Olfilter drehst Du zun&chst per Hand fest - und bitte nicht bombenfest!

Schritt 6: Motoroél nach dem Olfilterwechsel einfillen

Nun kannst Du das neue Motorol einfullen.

Hinweis: Du solltest zunachst nicht die volle, vom Hersteller angegebene Menge einfullen. Denn
nach dem ersten Starten des Motors werden einige Milliliter in den Olfilter beférdert - oft kénnen
dies 200 ml und mehr sein. Nachfullen kannst Du immer, wieder herausholen ist mit Aufwand
verbunden.

Schritt 7: Motor starten und Motorol nachfillen



Jetzt stellst Du Deinen Ducato auf einen waagerechten Untergrund, startest den Motor und lasst
ihn circa 30 Sekunden laufen. Danach misst Du den Olstand und fullst erst jetzt soweit auf, dass
der Olpeilstab Dir die perfekte Menge anzeigt.
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Es wurde zu viel Motorol nachgefilit! Was nun?

Du hast festgestellt, dass der Olstand z.B. (iber 1 cm Gber der Maximummarkierung des
Olpeilstabes liegt. Zu viel Ol kann ein Problem darstellen. Um den Olstand einfach zu senken,
ohne das gesamte Ol abzulassen, empfehlen wir den Olfilter wieder abzuschrauben. In dem
befinden sich ca. 200 ml Ol. Alternativ kann mithilfe einer Olabsaugpumpe (Kosten ca. 10 - 30
Euro) das Uberschiissige Ol abgesaugt werden.

Muss beim Bordcomputer der erfolgte Olwechsel
eingetragen werden?

Nach unseren Informationen muss der Olwechsel erst ab Baujahr Ende 2014, auch in dem
Bordcomputer vermerkt werden. Vorher war das nicht notwendig.

Das Zurlcksetzen der Anzeige kann Uber einen Service-Intervall Rucksteller oder durch eine
Fachwerkstatt erfolgen.

Die Augustin Group - Dein Spezialist fur Ersatzteile
der Fiat-Gruppe

Wir bieten Dir:

e zuverlassige Ersatzteilelieferung innerhalb von 24 Stunden
e kostenlosen Versand ab 50,00 Euro



60 Tage Ruckgaberecht

e Beratung und Hilfe durch unser erfahrenes Service-Team

e glnstige Original- und Identersatzteile des FCA-Konzerns

ein sehr breites und tiefes Fiat-Ersatzteilesortiment (Uber 35.000 lagernde Ersatzteile)

Wir sind Europas grof3ter freier Fiat-Ersatzteilehandler.

DRGNS

Der Ducatoschrauber ist im Jahr 2015 von der Augustin Group ins Leben gerufen worden, um
allen Fiat Ducato und Wohnmobil-Liebhabern gute Tipps, Tricks sowie hilfreiche
Einbauanleitungen zu ihrem Fiat Ducato bereitzustellen.

Augustin Group GmbH & Co. KG
Skandinavien-Bogen 5
24983 Handewitt

Telefon +49 (0) 4608 / 97366-0
Telefax +49 (0) 4608 / 97366-25

Internet: www.augustin-group.de

E-Mail: info@augustin-group.de




